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Rotasystem Profan Type 1
Rotasystem Profan „Type 1“ VenƟlatoren sind die ideale Lösung für eine opƟmale 
RaumluŌregelung für Büros und Hotels



Type 1 Ventilatoren
Geräuscharm und energieeffizient

Die Rotasystem Type 1 VenƟlatoren sind speziell für Gewerbetriebe und Bürogebäude zur effizien-
ten RaumluŌtemperierung Sommer/Winter ausgelegt. Verschiedene Größen ermöglichen dem Betrei-
ber einen individuellen Einsatz.

· Geräuscharmer direkter Permanent AC Magnet Motor < 35 dBA

· Rotordurchmesser mit bis zu 2,44 m 

· Im Sommer kühlen und im Winter WarmluŌzirkulaƟon (DestraƟfikaƟon)

· Geringe Leistungsaufnahme

· Geschwindigkeitsstufen, Zeiteinstellung und Drehrichtungsänderung

· LED-Beleuchtung (12W) integriert   
L

u
ft

zi
rk

u
la

ti
o

n

System T1.1 T1.2

Ø Rotor mm 1520 2440

Spannung VAC / Hz 100-250 | 50/60 100-250 | 50/60

Leistung kW 0,40 0,96

LuŌstrom m³/Std. 37.200 37.200

Abged. Bereich m² 37 50

Ø Wirkungsbereich  m 6 10

Gewicht kg 12 15

Timer Std. 1 | 2 | 4 | 8 1 | 2 | 4 | 8

Deckenmontage

Rotordurchmesser zwischen 1,52 m - 2,44 m (5 Ō.- 8 Ō.)

Höhe 0,435-1,0 m

möglich

abgedeckter Bereich m²

Wirkungsbereich Ø m

Rotasystem Type 1 Ventilator Funktion

Technische Daten

Service

Service Hotline +49 89 4530920 24 Stunden erreichbar, Freecall

Für unsere Kunden bieten wir nebst Montage und Inbetriebnahme, ein Onlineportal mit 
allen  InformaƟonen über unsere Anlagen, Plänen, Bedienungsanleitungen, Ersatzteillis-
ten und Preise.

www.rotasystem.com/kunden-partnerportal/

Einsatz und Funktion
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