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Rotasystem Profan Jumbo
Der Rotasystem Profan Jumbo VenƟlator ist eine ideale mobile Lösung für eine 
flexible RaumluŌtemperierung und FreiluŌbelüŌung



Jumbo Ventilator
Geräuscharm und energieeffizient

Die Rotasystem Jumbo VenƟlatoren sind speziell für Gewerbetriebe, ProdukƟons- und Lagerhallen 
oder Fitness Studios, Sport- und EventlocaƟons zur effizienten RaumluŌtemperierung ausgelegt. 

Die mobile und direkte Steuerung ermöglichen dem Betreiber einen individuellen Einsatz.

· Benutzerfreundliches Design und hohe Sicherheit

· Einfache und sichere Mobilität 

· Robuste Bauweise, geringe Leistungsaufnahme

· Trocknung durch LuŌströmung (z. B. Rasen in Stadien)

· Im Sommer kühlen durch adiabaten Kühleffekt des menschlichen Körpers

· OpƟonal:  Anströmdüse für gezielte und erhöhte LuŌströmung

· Frequenzgesteuerter AC Motor direkt am Motor
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System Junbo 1 Junbo 2

Ø Rotor mm 1,83 1,83

U/min 238 238

Leistung kW 1,5 1,5

Verbrauch max. kWh 1,3 1,3

LuŌstrom m/s 14,5 20,5

Abged. Bereich m² 294 350

Ø Wirkungsbereich  m 22 27

Gewicht kg 110 125

Rotordurchmesser 1,8 m (6 Ō.)

Tiefe ca. 80 cm (2,7 Ō) 

Rotasystem Profan Jumbo

Technische Daten

Tiefe ca. 100 cm (3,0 Ō) 

Service

Service Hotline +49 89 4530920 24 Stunden erreichbar, Freecall

Für unsere Kunden bieten wir nebst Einweisung und Inbetriebnahme, ein Onlineportal 
mit allen  InformaƟonen über unsere Anlagen, Plänen, Bedienungsanleitungen, Ersatzteil-
listen und Preise.

www.rotasystem.com/kunden-partnerportal/

Einsatz und Funktion

Wirkungsbereich 
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