
Rotasystem MultiMedia Luftreinigung
Gesunde Raumluft  + Marketing in Einem.
Netzwerkfähige Luftreiniger mit 24-Zoll Full-HD LCD Bildschirm

Rotasystem Service GmbH
Otto-Hahn-Str. 34 
D-85521 Hohenbrunn | Riemerling
Tel (+49) 089 45 30 92 - 0
Fax (+49) 089 45 30 92 - 22
info@lichtluftwasser.com
www.lichtluftwasser.com
www.rotasystem.com

Rotasystem MultiMedia N100-V Smart SDS
im Überblick

System Froumann N100-V Smart SDS
Luftvolumen <1750 m³/Std.

Regelungsmodi 5 Stufen mit LCD-Bildschirm

Raumgröße ca. 230m² | 3-fach

Luftwechsel/Stunde ca. 140 m² | 5-fach

Filter H14 – V-Modul (14 m²) + F8

Ventilator Radial-EC mit Thermoschutz

Steuerspannung 220 – 230 VAC | 50/60Hz

Leistungsaufnahme 331 W/Std.

Lärmemission 33 – 48 dB(A)

Gewicht 95 kg

Abmessungen HxBxT 1800x500x580 mm

Spezifikation Fernbedienung | Kindersicherung | Filterwechsel
Rollen/Fuß | integrierte PM1 | PM2.5 | PM10 Messung

Zertfizierungen CE | CB | EMC | RoHs | Eurovent
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Luftreiniger und Medienstation
als Netzwerklösung

LUFTREINIGUNG | WERBUNG | ANGEBOTE | NEWS
INFOS | VIDEOS | POS-AKTIONEN

Hochleistungs-Luftreiniger + Marketing in Einem

Auf dem 24-Zoll Full-HD LCD Bildschirm können Infos und Marketingmaßnahmen
in höchster Qualität präsentiert werden.
Die Netzwerkfähigkeit ermöglicht mehrere Luftreiniger/Bildschirme ortsunabhängig
zu steuern und zu bedienen.

Hygienisches und sicheres Raumklima

Zur Senkung des Infektionsrisikos durch Viren und
Bakterien in geschlossenen Räumen.

Netzwerkfähige Luftreiniger mit großflächiger HEPA 14
Filtertechnologie und 24-Zoll-HD LCD Bildschirm.
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