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Luftreiniger
Air Purifier

Das Modell N100-V Smart, das die gleiche Luftreinigungskapazitat wie das Modell N100-V
hat, wird mit 5-Zoll-LCD-Bildschirmen hergestellt, die Partikel in den Gré6Ren PM1, PM2,5 und
PM10 messen, die Luftqualitéat erkennen und den Fiillstand aller Filter anzeigen, und verfiigen
Uber wochentliche und tagliche Zeitfunktionen.

Es ist wirksam in Innenrdumen bis 1.750 m3 — 700 m2 (2.5 m Deckenhéhe). Dank seines
innovativen Designs die Luft aus Atemh6he ansaugt beginnt der N100-V Smart die Viren in
Innenraumen viel schneller zu reinigen.

Es hat eine gebrauchsfertige und tragbare Funktion, ohne dass es an ein System
angeschlossen werden muss, ohne dass es zusammengebaut werden muss. Dank seines
Multifiltersystems reinigt N100-V Smart die Luft von allen schadlichen Viren, Bakterien, Staub,
chemischen Luftschadstoffen und unangenehmen Gertichen.

Der H14 HEPA-Filter fangt Partikel in der Luft mit einer Effizienz von 99,995 % ein. Mit
seinem Aktivkohlefilter reduziert N100 Smart Gerliche und gasférmige Schadstoffe in der
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Umgebungsluft um 99 %.

Typ / Type

Empfohlene Raumgrof3e
Recommended room size

Regelungsmodi
Control modi

Luftwechsel/Stunde
Air change/hour

Spezifikationen
Specifications

Ventilator
Fan

Luftvolumen
Air volume

Filter
Filters

Steuerspannung
Power

Leistung
Consumption

Gewicht
Weight

Larmemission
Noise emission

Abmessungen
Dimension

Zertifizierungen
Certifications
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N100-V Smart

<700 m?

5 Stufen mit5” LCD-Touchpad
5 steps with 5” LCD-touch pad

5-fach + Auto Mode
5-changes + auto mode

Fernbedienung | Kindersicherung | Filterwechsel | Rollen/Fuf3
Remote control | children protect | filter change | wheel/feet
Integrierte PM1 | PM 2,5 | PM10 Messung
integriated PM1 | PM 2,5 | PM10 meassure

Radial-EC

1750 m3¥/h

H14 — V-Modul (14 m?) + F8

220-230VAC | 50/60Hz

286 W/Std

286 W/h

95 kg

35-50 dB(A)

1800x580x500 mm (HxBXT)

CE | CB | EMC | RoHs | Eurovent
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